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"Projecteur d'eclairage comportant un element d'articulation 

en appui sur le boTtier" 

LMnvention concerne un projecteur d'eclairage de vehicule 
automobile. 

5 LMnvention concerne plus particulierement un projecteur 

d'eclairage de vehicule automobile, du type qui comporte au 
moins un boTtier au moins ouvert vers I'avant a I'interieur duquel 
est regu un module d'eclairage, notamment un reflecteur, dont 
une face arriere est fixee dans le boTtier par I'intermediaire d'au 

10 moins un element d'articulation comportant une tige de direction 
axiale sensiblement horizontale, portee par le boTtier, dont une 
extremite comporte une tete spherique qui est regue dans un 
logement conforme d'une capsule qui est solidaire du module 
d'eclairage, de maniere que I'element d'articulation forme une 

15 rotule permettant I'articulation du module d'eclairage par rapport 
au boTtier au moins autour de la rotule. 

Dans la quasi-totalite des projecteurs actuels, le module 
d'eclairage est maintenu dans le boTtier par au moins une et 
generalement plusieurs tiges du type decrit precedemment. De ce 

20 fait une partie du poids du projecteur s'exerce en porte-a-faux a 
I'extremite de chacune de ces tiges. 

Cette conception ne peut s'appliquer a des modules 
d'eclairage de poids eleve du type de ceux developpes 
actuellement, qui presentent un poids de I'ordre du kilogramme. 

25 En effet, du fait des vibrations que le vehicule subit 

fonctionnement, un poids eleve peut provoquer une usure 
acceleree de la capsule, et il s'ensuit une degradation voire une 
rupture de la liaison entre le module d'eclairage et le boTtier, d'ou 
un dereglage du module d'eclairage qui ne remplit alors plus sa 

30 fonction d'eclairage dans des normes de securite acceptables. 

Pour remedier a cet inconvenient, I'invention propose un 
projecteur du type decrit precedemment, qui est equipe de 
moyens de reduction du porte-a-faux entre la capsule et le boTtier. 



1er depot 

2 

Dans ce but, I'invention propose un projecteur du type 
decrit precedemment, caracterise en ce qu'il comporte au moins 
un caisson de maintien, qui est traverse par au moins une partie 
de la tige, qui est porte par une paroi du boTtier, et dont un 
5 logement regoit la capsule en appui vertical sensiblement au droit 
de la rotule, pour que le poids du module d'eclairage soit reporte 
sur le boTtier et eviter ainsi que le module d'eclairage ne soit en 
porte-a-faux sur la rotule. 

Selon d'autres caracteristiques de Tinvention : 
10 - le caisson est creux et sensiblement parallelepipedique, 

et la capsule comporte au moins deux elements d'appui, opposes 
verticalement, qui sont regus dans le caisson entre deux parois 
horizontales opposees du caisson parallelepipedique, 

- chaque element d'appui presente, en section dans un 
15 plan vertical parallele a la direction axiale, une portee d'appui de 

forme arrondie afin de permettre 1'articulation verticale de la 
capsule dans le caisson quelle que soit I'inclinaison du module 
d'eclairage par rapport au boTtier, 

- une paroi laterale du caisson est portee par une paroi 
20 associee du boTtier, 

- la paroi laterale du caisson porte deux ailes qui sont 
regues dans une gSissiere qui est portee par la paroi associee du 
boTtier et qui est orientee parallelement a la tige, 

- le caisson est de surcroTt maintenu par Tintermediaire 
25 d'une portee tubulaire axiale du boTtier, entourant la tige, qui 

traverse un pergage d'une paroi verticale arriere du caisson, 

- le caisson comporte des moyens de verrouillage par 
rapport au boTtier, 

- les moyens de verrouillage comportent une agrafe en 
30 accordeon dont un pli est destine a chevaucher une patte en 

saillie du boTtier et dont un autre pli est destine a traverser une 
fente de la paroi arriere du caisson et a pincer une paroi laterale 
du caisson agencee a proximite de la fente, 
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10 



25 



30 



- les moyens de verrouillage comportent une agrafe qui est 
susceptible d'etre introduite perpendiculairement a la direction 
axiale par une fente d'une paroi laterale du caisson dans un 
logement du caisson qui est agence en regard du pergage de la 
paroi verticale arriere du caisson pour enserrer la portee tubulaire 
du boTtier, 

- I'element d'articulation est fixe et la tige est fixee dans la 
portee tubulaire du boTtier, 

- I'element d'articulation est fixe et la tige est portee par un 
element parallelepipedique qui est emboTte dans le caisson, 

- la capsule comporte au moins deux elements 
supplemental de maintien, opposes horizontalement, qui sont 
recus dans le caisson entre deux parois verticales opposees du 
caisson parallelepipedique, 

is - chaque element supplemental de maintien presente, en 

section dans un plan horizontal parallele a la direction axiale, une 
portee de maintien de forme arrondie afin de permettre 
I'articulation horizontale de la capsule dans le caisson quelle que 
soit I'orientation du module d'eclairage par rapport au boTtier, 

- I'element d'articulation est mobile, la capsule etant fixe 
axialement et libre en rotation par rapport au caisson mobile, et la 
tige est montee coulissante au travers de la portee tubulaire du 
boTtier, 

- I'element d'articulation est mobile, la capsule etant 
mobile axialement en coulissement et libre en rotation par rapport 
au caisson fixe, et la tige est montee coulissante au travers de la 
portee tubulaire du boTtier, 

- le caisson presente une section transversale 
sensiblement rectangulaire de dimension horizontale superieure a 
sa dimension verticale et la capsule comporte au moins deux 
pattes rigides opposees d'un encombrement correspondant a la 
dimension verticale et deux pattes elastiques opposees d'un 
encombrement correspondant a la dimension horizontale, 



20 
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- les pattes rigides forment les elements d'appui et les 
pattes elastiques forment les elements de maintien, pour former 
I'element d'articulation fixe, 

- les pattes elastiques forment les elements d'appui, les 
pattes rigides etant recues avec jeu dans le caisson, pour former 
I'element d'articulation mobile, 

- la capsule comporte quatre pattes rigides, deux a deux 
opposees par rapport au logement, dont les flancs opposes 
delimitent une gouttiere constituant le logement, 

- les flancs opposes des pattes rigides delimitant la 
gouttiere comportent a leurs extremites libres des ergots qui sont 
tournes vers I'interieur de la gouttiere pour immobiliser la tete 

spherique de la tige, 

- chaque patte elastique est conformee sous la forme d'une 
lame dont une seule extremite est solidaire de la capsule. 

- chaque patte elastique est conformee sous la forme d'une 
arche dont les deux extremites sont solidaires de la capsule, une 
d'entre elles etant notamment solidaire de la patte rigide voisine, 

- les pattes elastiques et les pattes rigides sont venues de 

matiere avec la capsule. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention 
apparaTtront a la lecture de Sa description detaillee qui suit pour la 
comprehension de laquelle on se reportera aux dessins annexes 

dans lesquels : 

- la figure 1 est une vue en coupe axiale d'un premier 
mode de realisation de I'element d'articulation mobile interpose 
entre un module d'eclairage et un boTtier pour un projecteur selon 
I'invention ; 

- la figure 2 est une vue en coupe axiale d'un premier 
mode de realisation de I'element d'articulation fixe interpose entre 
un module d'eclairage et un boitier pour un projecteur selon 
I'invention ; 
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- la figure 3a est une vue en coupe transversale par le plan 
3a-3a de la figure 1 de I'element d'articulation mobile de la figure 
1 ; 

- la figure 3b est une vue en coupe transversale par le plan 
3b-3b de la figure 2 de I'element d'articulation fixe de la figure 2 ; 

- la figure 4 est une vue assemblee en perspective avant 
de I'element d'articulation mobile de la figure 1 ; 

- la figure 5a est une vue eclatee en perspective avant de 
I'element d'articulation mobile de la figure 1 ; 

- la figure 5b est une vue eclatee en perspective avant de 
I'element d'articulation fixe de la figure 2 ; 

- la figure 6 est une vue assemblee en perspective arriere 
de I'element d'articulation mobile de la figure 1 ; 

- la figure 7 est une vue en coupe axiale d'un deuxieme 
mode de realisation de I'element d'articulation mobile interpose 
entre un module d'eclairage et un bottier pour un projecteur selon 
I'invention ; 

- la figure 8 est une vue en coupe axiale d'un deuxieme 
mode de realisation de I'element d'articulation fixe entre un 
module d'eclairage et un boTtier pour un projecteur selon 
I'invention ; 

- la figure 9a est une vue en coupe transversale par le plan 
9a-9a de la figure 7 de I'element d'articulation mobile de la figure 
7 ; 

- la figure 9b est une vue en coupe transversale par le plan 
9b-9b de la figure 8 de I'element d'articulation fixe de la figure 8 ; 

- la figure 10 est une vue assemblee en perspective avant 
de I'element d'articulation mobile de la figure 7 ; 

- la figure 11a est une vue eclatee en perspective avant de 
I'element d'articulation mobile de la figure 7 ; 

- la figure 11b est une vue eclatee en perspective avant de 
I'element d'articulation fixe de la figure 8 ; 

- la figure 12 est une vue en coupe axiale d'un troisieme 
mode de realisation de I'element d'articulation fixe entre un 
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module d'eclairage et un boitier pour un projecteur selon 
I'invention ; 

- la figure 13 est une vue en coupe axiale des elements 
d'articulation d'un projecteur selon un etat anterieur de la 
technique ; 

- la figure 14 est une vue en coupe axiale des moyens de 
reglage de la tige par rapport au boitier dans un troisieme mode 
de realisation de ('element d'articulation mobile. 

Dans la description qui va suivre, des chiffres de reference 
identiques designent des pieces identiques ou ayant des fonctions 
similaires. 

Par convention, les termes "avant" et "arriere", designent 
respectivement des elements ou des positions orientes 
respectivement vers la gauche et la droite des figures. 

On a represents a la figure 13 I'ensemble d'un projecteur 
d'eclairage 10 conventionnel de vehicule automobile. 

De maniere connue, le projecteur 10 comporte au moins un 
boitier 12 qui est au moins ouvert du cote de son extremite avant 
17 et a I'interieur duquel est recu un module 14 d'eclairage, par 
exemple un reflecteur comportant une surface reflechissante 16. 

Une face arriere 19 du module 14 d'eclairage est fixee 
dans le boitier 12 par I'intermediaire d'au moins un element 18 
d'articulation en deux parties comportant une tige 20 de direction 
axiale sensiblement horizontal, portee par le boitier 14, dont une 
extremite comportant une tete spherique 22 est regue dans un 
logement 24 conforme d'une capsule 26 qui est solidaire du 
module d'eclairage 14. 

Dans I'exemple qui a ete represents a la figure 13, le 
module 14 d'eclairage est fixe au boitier 12 par I'intermediaire de 
deux elements 18 d'articulation inferieur et superieur. La tige 20 
de I'element 18 d'articulation inferieur est par exemple mobile en 
coulissement suivant son axe "A" et sa tete spherique 22 est 
recue dans un logement 24, lui aussi spherique, de la capsule 26 
associee dont une extremite 28 opposee munie d'ergots 30 est 
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recue dans une portee 32 tubulaire moulee dans le corps du 
module 14 d'eclairage. L'element 18 d'articulation superieur est 
d'une configuration sensiblement analogue, a cette difference 
pres que sa tige 20 est fixe, que son extremite 34 opposee a la 
tete spherique 22 est vissee dans une portee 36 tubulaire moulee 
dans le corps du boTtier 12, et que le logement 24 de la capsule 
26 presente une forme de rainure entre les ailes verticales 38 de 
laquelle est regue la tete spherique 22 de la tige 20. 

De cette mantere, l'element d'articulation 26 forme une 
rotule permettant I'articulation du module 14 d'eclairage par 
rapport au boTtier 12 au moins autour de la rotule, pour regler 
I'inclinaison et/ou I'orientation du module 14. 

Un inconvenient majeur de cette conception est qu'elle est 
limitee a un module 14 d'eclairage de poids reduit. En effet, on a 
constate que le montage d'un module d'eclairage de poids eleve, 
c'est a dire d'un poids superieur ou egal a un kilogramme, dans 
une telle configuration de porte-a-faux par rapport au boTtier 12, 
entraine au moins I'apparition d'un jeu entre la tete spherique 22 
et le logement 24 de la capsule 26, voire une rupture de la 
capsule 26. Ce jeu ou cette rupture, conjugue avec les vibrations 
auxquelles est soumis le vehicule en fonctionnement, ne permet 
de maintenir un reglage satisfaisant du module 14 d'eclairage, ce 
qui est particulierement penalisant en termes de securite. 

Pour remedier a cet inconvenient, comme I'illustrent les 
figures 1 a 12 et la figure 14, I'invention propose un projecteur 10 
du type decrit precedemment, caracterise en ce qu'il comporte au 
moins un caisson 40 de maintien, qui est traverse par au moins 
une partie de la tige 20, qui est porte par une paroi du boTtier 12, 
et dont un logement recoit la capsule 26 en appui vertical 
sensiblement au droit de la rotule formee de la tete spherique 22 
et du logement 24, pour que le poids du module 14 d'eclairage 
soit reporte sur le boTtier 12 et pour eviter que le module 14 
d'eclairage ne soit en porte-a-faux sur la rotule formee de la tete 
spherique 22 et du logement 24. 
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Conformement a I'invention, le caisson 40 est creux et 
sensiblement parallelepipedique et il comporte quatre parois 
laterales, dont deux parois horizontales 44 et deux parois 
verticales 46 deux a deux opposees. La capsule 26 comporte 
5 d'une maniere generale deux elements d'appui 42, opposes 
verticalement, qui sont regus dans le caisson 40 entre les deux 
parois 44 horizontales opposees du caisson 40 
parallelepipedique. Cette configuration permet, par I'intermediaire 
des elements d'appui 42, de reporter le poids du module 
10 d'eclairage 14 sur le caisson 40, et done sur le boTtier 12. 

Avantageusement, chaque element d'appui 42 presente, en 
section dans un plan vertical parallele a la direction axiale, qui 
correspond au plan des figures 1, 2, 7, 8, 12 et de la figure 14, 
une portee 43 d'appui de forme arrondie afin de permettre 
15 I'articulation verticale de la capsule 26 autour de la rotule dans le 
caisson 40 quelle que soit I'inclinaison du module 14 d'eclairage 
par rapport au boTtier 12. 

Plus particulierement, la forme arrondie des portees 
d'appui 43 des elements d'appui 42 permet I'inclinaison de la 
20 capsule 26 dans le plan vertical autour de la rotule pour regler la 
hauteur du faisceau lumineux du module d'eclairage 14, mais 
aussi le pivotement de la capsule 26 autour d'un axe "B" 
theorique vertical, represents a la figure 14, passant 
sensiblement par le centre de la tete spherique 22, pour permettre 
25 I'orientation du module d'eclairage dans un plan transversal 
perpendiculaire au plan des figures. 

Tous les moyens connus peuvent etre utilises pour rendre 
ie caisson 40 solidaire du boTtier. Toutefois, dans le mode de 
realisation prefere de I'invention, une paroi laterale du caisson 40 
30 est portee par une paroi 48 associee du boTtier 12. Cette paroi 
laterale peut etre constitute d'une paroi horizontale 44 ou d'une 
paroi verticale 46 du caisson 40 parallelepipedique. 

Plus particulierement, comme I'illustrent les figures 1 a 12 
et la figure 14, la paroi laterale du caisson 40 qui est destinee a 
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etre portee par la paroi 48 du boTtier 12 porte deux ailes 50, dont 
chacune presente sensiblement en section la forme d'un "L" 
inverse, et qui sont recues dans une glissiere 52 qui est portee 
par la paroi 48 associee du boTtier 12 et qui est orientee 
parallelement a la tige 20. 

On remarquera que la paroi laterale qui est destinee a etre 
portee par la paroi 48 du boTtier est en tout etat de cause 
d'orientation axiale mais peut etre orientee indifferemment dans 
un plan horizontal, vertical, et done etre constitute d'une paroi 
horizontale 44 ou d'une paroi verticale 46. Sur les figures, cette 
paroi laterale est une paroi horizontale 44. 

En variante (non representee) la paroi laterale qui est 
destinee a etre portee par la paroi 48 pourrait aussi etre agencee 
de maniere intermediate entre la verticale ou I'horizontale, la 
reprise des efforts issus du poids du module d'eclairage 14 etant 
de toute fagon assuree par les ailes 50 du caisson 40 et par la 
glissiere 52 du boTtier 12. 

Avantageusement, comme I'illustrent les figures 1, 2, 5a, 
5b, 8, 11a, 11b, 12, et 14 le caisson 40 est de surcroTt maintenu 
par I'intermediaire d'une portee 54 tubulaire axiale du boTtier 12 
qui entoure la tige 20 et qui traverse un percage 56 d'une paroi 
verticale arriere 58 du caisson 40. Cette configuration permet de 
proposer un centrage supplemental du caisson 40. 

L'element 18 d'articulation entre le module d'eclairage 14 
et le boTtier 12 peut etre fixe ou mobile axialement selon les 
besoins de reglage du module d'eclairage 14. Ainsi, 
generalement, un boTtier 12 est fixe par I'intermediaire d'au moins 
un element 18 fixe axialement et d'au moins un element 18 mobile 
axialement. 

Selon un premier mode de realisation d'un element 18 
d'articulation mobile qui a ete represents aux figures 1, 3a, 4, 5a 
6, et 14, le caisson 40 comporte des moyens de verrouillage par 
rapport au boTtier 12. Dans cette configuration, la capsule 26 est 
mobile axialement en coulissement et libre en rotation par rapport 



1er depot 



10 



au caisson fixe 40, et la tige 20, montee coulissante au travers de 
la portee 54 tubulaire du boTtier 12, permet de deplacer la capsule 
26 dans le caisson 40 fixe entre les parois 44. 

Pour verrouiller le caisson 40 par rapport au boTtier 12, les 
moyens de verrouillage comportent une agrafe 60 en accordeon 
dont un pli 62 est destine a chevaucher une patte 64 en saillie du 
boitier et dont un autre pli 66 est destine a traverser une fente 68 
de la paroi arriere 58 du caisson 40 et a pincer une paroi laterale 
du caisson agencee a proximite de la fente 68, par exemple et de 
maniere non limitative de I'invention, une des parois 44. 

Selon un premier mode de realisation d'un element 18 
d'articulation fixe qui a ete represente aux figures 2, 3b, et 5b, le 
caisson 40 comporte des moyens de verrouillage par rapport au 
boitier 12 et la tige 20 est fixee, notamment par vissage dans la 
portee 54 tubulaire du boitier 12. 

II sera compris que en variante, la tige 20 peut etre 
emmanchee a force dans la portee 54 tubulaire du boTtier 12. 

Comme dans le premier mode de realisation de I'element 
mobile, les moyens de verrouillage du caisson par rapport au 
boTtier comportent une agrafe 60 en accordeon dont un pli 62 est 
destine a chevaucher une patte 64 en saillie du boTtier 12 et dont 
un autre pli 66 est destine a traverser une fente 68 de la paroi 
arriere 58 du caisson 40 et a pincer une paroi laterale du caisson, 
notamment une paroi 44, agencee a proximite de la fente 68. 

Selon un deuxieme mode de realisation d'un element 18 
d'articulation mobile qui a ete represente aux figures 7, 9a, 10 et 
11a, le caisson 40 comporte aussi des moyens de verrouillage par 
rapport au boTtier 12. Dans cette configuration, la capsule 26 est 
mobile axialement en coulissement et fibre en rotation par rapport 
au caisson 40 fixe, et la tige 20, montee coulissante au travers de 
la portee 54 tubulaire du boTtier, permet de deplacer la capsule 26 
dans le caisson 40 fixe entre les parois 44. 

Pour verrouiller le caisson 40 par rapport au boTtier 12, les 
moyens de verrouillage different des moyens de verrouillage 
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precedents en ce qu'ils comportent une agrafe 70 qui est 
susceptible d'etre introduite perpendiculairement a la direction 
axiale par une fente 72 d'une paroi laterale du caisson, par 
exemple mais non limitativement une paroi 44 dans un logement 
5 74 du caisson qui est agence en regard du pergage 56 de la paroi 
58 verticale arriere du caisson 40 pour enserrer la portee 54 
tubulaire du boitier 12. Sur les figures, I'agrafe 70 est constitute 
d'une rondelle deformable 70, mais il sera compris qu'un cavalier 
cooperant avec une gorge (non representee) agencee sur la 
10 portee tubulaire 54 pourrait aussi convenir a la realisation de 
Tinvention. 

Selon un deuxieme mode de realisation d'un element 18 
d'articulation fixe qui a ete represents aux figures 8, 9b, et 11b, le 
caisson 40 comporte aussi des moyens de verrouillage par 

15 rapport au boitier 12 et la tige 20 est fixee, notamment par 
vissage, dans la portee tubulaire 54 du boTtier. 

Comme dans le deuxieme mode de realisation de Telement 
mobile, les moyens de verrouillage du caisson par rapport au 
boTtier comportent une agrafe 70, notamment une rondelle 

20 deformable 70, qui est susceptible d'etre introduite 
perpendiculairement a la direction axiale par une fente 72 d'une 
paroi laterale du caisson, par exemple une paroi 44, dans un 
logement 74 du caisson 40 qui est agence en regard du pergage 
56 de la paroi 58 verticale arriere du caisson 40 pour enserrer la 

25 portee 54 tubulaire du boitier 12. La encore, un cavalier pourrait 
etre utilise en remplacement de la rondelle deformable constituent 
I'agrafe 70. 

Selon un troisieme mode de realisation d'un element 18 
d'articulation mobile qui a ete represents a la figure 14, le caisson 
30 40 ne comporte pas de moyens de verrouillage par rapport au 
boTtier 12. Dans cette configuration, la capsule 26 est fixe 
axialement en coulissement et libre en rotation par rapport au 
caisson qui est mobile, tout moyen connu pouvant etre utilise pour 
immobiliser la capsule 26 entre les parois 44 du caisson 40. 
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La tige 20, montee coulissante au travers de la portee 54 
tubulaire du boTtier, permet de depiacer les ailes 50 du caisson 40 
le long de la glissiere 52. 

Pour depiacer la tige 20, celle-ci est par exemple vissee 

5 avec un filetage reversible dans une douille 78 qui est montee 
elle-meme de maniere tournante dans une portee 55 agencee en 
arriere de la portee 54, et qui traverse !e boTtier 12 au niveau de 
cette portee 55. A I'exterieur du boTtier 12, une peripherie 80 de 
la douille 78 porte un jeu de dentures 82 qui engrene avec un jeu 

10 de dentures 86 d'un pignon 84 d'axe radial perpendiculaire a la 
tige 20. L'entraTnement du pignon radial 84, effectue par exemple 
par un axe 88 represents en pointilles provoque la rotation de la 
douille 78 et le vissage ou devissage de la tige 20 dans la douille 
78, d'ou un mouvement de translation de la tige 20. 

15 Dans le mode de realisation de la figure 14, pour des 

raisons de lisibilite de la figure, on a dissocie la portee 55 du 
caisson 40 de la portee tubulaire 54, mais il sera compris que le 
caisson 40 peut bien evidemment etre monte coulissant sur une 
unique portee tubulaire de longueur adaptee. 

20 Enfin, selon un troisieme mode de realisation d'un element 

18 d'articulation fixe qui a ete represents a la figure 12, le 
caisson 40 comporte des moyens de verrouillage par rapport au 
boTtier 12. Dans ce mode particulier de realisation, la tige 20 n'est 
pas portee directement par le boTtier 12 mais indirectement par 

25 I'intermediaire d'un element 76 parallelepipedique qui est emboTte 
dans le caisson 40. 

Pour verrouiller le caisson 40 par rapport au boTtier, les 
moyens de verrouillage comportent une agrafe 70 qui est 
susceptible d'etre introduite perpendiculairement a la direction 

30 axiale par une fente 72 d'une paroi 44 laterale du caisson 40 dans 
un logement 74 du caisson 40 qui est agence en regard du 
pergage 56 de la paroi verticale arriere 58 du caisson 40 pour 
enserrer la portee tubulaire 54 du boTtier 12. 
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II sera compris que, dans ce mode de realisation, les 
moyens de verrouillage pourraient comporter une agrafe 60 en 
accordeon du type de celle precedemment decrite en reference a 
la figure 2 sans changer la nature de I'invention. 
5 Conformement a 1'invention, la capsule 26, lorsqu'elle est 

dediee a la realisation d'un element d'articulation 18 mobile 
comme represents aux figures 1, 3a, 4, 5a, 6, 7, 9a, 10, 11a et 
14, n'est en contact dans le caisson 40 que par I'intermediaire de 
ses au moins deux elements 42 d'appui opposes verticalement. 

io En revanche, la capsule 26, lorsqu'elle est dediee a la 

realisation d'un element d'articulation 18 fixe comme represents 
aux figures 2, 3b, 5b, 8, 9b, 11b, et 12, est en contact dans le 
caisson par I'intermediaire de ses deux elements 42 d'appui et par 
I'intermediaire d'au moins deux elements 41 de maintien opposes 

15 horizontalement. 

La capsule comporte en effet au moins deux elements 41 
supplementaires de maintien, opposes horizontalement, qui sont 
regus dans le caisson 40 entre deux parois 46 verticales 
opposees du caisson 40 parallelepipedique. Si la capsule 26 est 

20 dediee a la realisation d'un element d'articulation 18 fixe, ces au 
moins deux elements 41 supplementaires de maintien sont regus 
sans jeu au contact parois 46 verticales opposees du caisson 40 
parallelepipedique. En revanche, si la capsule 26 est dediee a la 
realisation d'un element d'articulation 18 mobile, ces au moins 

25 deux elements 41 supplementaires de maintien sont regus avec 
jeu entre les parois 46 verticales opposees du caisson 40 
parallelepipedique, sans contact avec celles-ci. 

Afin de fournir un maintien satisfaisant de la capsule 26 
lorsqu'elle est dediee a la realisation d'un element 18 

30 d'articulation fixe, chaque element supplementaire de maintien 41 
presente, en section dans un plan horizontal parallele a la 
direction axiale, une portee 39 de maintien de forme arrondie afin 
de permettre Particulation horizontale de la capsule 26 dans le 
caisson 40 quelle que soit I'orientation du module 14 d'eclairage 
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par rapport au boitier 12. Cette portee 39 de maintien n'est pas 
utilisee lorsque la capsule 26 est dediee a la realisation d'un 
element 18 d'articulation mobile. 

LMnvention presente un avantage notable par rapport aux 

5 conceptions issues de Tetat de la technique en ce qu'elle propose 
une unique forme de capsule 26 adaptee indifferemment a la 
realisation d'un element 18 d'articulation fixe ou d'un element 18 
d'articulation mobile. Comme on va le voir dans la suite de la 
presente description, ('adaptation de la capsule 26 au type 

10 d'articulation desire est effectuee par I'emploi de la capsule dans 
une position angulaire determinee ou dans une autre qui lui est 
perpendiculaire et qui obtenue par rotation de la capsule 26. 

A cet effet, conformement a I'invention et comme 
represents aux figures 3A, 3B, 9A, 9B le caisson 40 presente une 

is section transversale sensiblement rectangulaire de dimension 
horizontale "I" superieure a sa dimension verticale "h" et la 
capsule 26 comporte au moins deux pattes 90 rigides opposees 
d'un encombrement correspondant a la dimension n h" verticale et 
deux pattes elastiques 92 opposees d'un encombrement 

20 correspondant a la dimension "I" horizontale. 

Conformement a I'invention, lorsque la capsule est dediee 
a la realisation d'un element 18 d'articulation fixe comme 
represents aux figures 2, 3b, 5b, 8, 9b, 11b, et 12, les au moins 
deux pattes rigides 90 forment les elements d'appui 42 et les 

25 pattes elastiques 92 forment les elements 41 de maintien. 

Dans cette configuration, la capsule 26 est introduite dans 
le caisson 40 de maniere que les pattes rigides 90 soient 
orientees verticalement et les pattes elastiques 92 sont orientees 
horizontalement. De ce fait les pattes rigides 90 comportent les 

30 portees d'appui 43 precedemment decrites qui sont au contact 
des parois horizontals 44 et les pattes elastiques 92 comportent 
les portees de maintien 39 qui sont au contact des parois 
verticales 46. 
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Conformement a ('invention, lorsque la capsule est dediee 
a la realisation d'un element 18 d'articulation mobile comme 
represente aux figures 1, 3a, 4, 5a, 6, 7, 9a, 10, 11a, les au 
moins deux pattes elastiques 92 forment les elements d'appui 42 
5 et les pattes rigides sont regues avec jeu dans le caisson 40. 

Dans cette configuration, la capsule 26 est introduite dans 
le caisson 40 de maniere que les pattes elastiques 92 soient 
orientees verticalement et les pattes rigides sont orientees 
horizontalement. De ce fait les pattes elastiques 92 comportent 
10 les portees d'appui 43 precedemment decrites qui sont au contact 
des parois horizontales 44 et les pattes elastiques 90 ne sont pas 
au contact des parois verticales 46. 

Ainsi, la rneme capsule 26 peut etre associee 
indifferemment a la realisation d'un element 18 d'articulation fixe 
is ou a la realisation d'un element 18 d'articulation mobile. II suffit a 
cet effet de pivoter de 90 degres la capsule 26 selon I'usage que 
Ton desire en faire. 

Dans le mode realisation prefere de I'invention, la capsule 
comporte quatre pattes rigides 90 deux a deux opposees deux a 
20 deux opposees par rapport au logement 24, dont les flancs 
opposes 94 delimitent une gouttiere 24 constituant le logement 
24. 

Avantageusement, comme I'illustre la figure 1, les flancs 
94 opposes des pattes rigides 90 delimitant la gouttiere 24 

25 comportent a leurs extremites libres 96 des ergots 98 qui sont 
tournes vers I'interieur de la gouttiere 24 pour immobiliser la tete 
spherique 22 de la tige 20. 

Plusieurs modes de realisation peuvent etre envisages 
pour la realisation des pattes elastiques 92. 

30 Ainsi, selon une mode de realisation de la capsule 26 qui a 

ete represente aux figures 1 a 12, chaque patte 92 elastique est 
conformee sous la forme d'une lame arrondie qui forme, selon 
I'utilisation de la capsule 26, la portee d'appui 43 ou la portee de 
maintien 39, et dont une seule extremite 100 est solidaire de la 
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capsule 26, I'autre extremite 102 de la patte 92 elastique 
demeurant libre. 

Selon un autre mode de realisation de la capsule 26 qui a 
ete represents a la figure 14, chaque patte 92 elastique est 
5 conformee sous la forme d'une arche dont les deux extremites 
100, 102 sont solidaires de la capsule 26. Avantageusement, 
Textremite 102 peut notamment etre solidaire de la patte 90 rigide 
voisine. De cette maniere, chaque patte elastique 92 peut etre 
deformees elastiquement vers I'axe "A" lors de son introduction 

10 dans le caisson 40. Par ailleurs, le profil en arche de chaque 
patte elastique 92 permet un contact quasi-ponctuel entre la patte 
92 et la paroi 44, 46 horizontale ou verticale associee du caisson 
40, ce qui facilite le pivotement de la capsule dans le caisson 40 
pour effectuer un reglage du module d'eclairage 14. Cette 

is configuration est evidemment transposable a ('ensemble des 
capsules decrites precedemment. 

Enfin, on remarquera que, de preference, les pattes 
elastiques 92 et les pattes rigides 90 sont venues de matiere avec 
la capsule 26 qui est realisee par exemple par moulage d'un 

20 materiau plastique. 

L'invention propose done un montage de projecteur 
eliminant tout risque de rupture des elements 18 d'articulation. 
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REVENDI CATIONS 

1. Projecteur (10) d'eclairage de vehicule automobile, du 
type qui comporte au moins un boitier (12) au moins ouvert vers 

5 Tavant a I'interieur duquel est regu un module (14) d'eclairage, 
notamment un reflecteur, dont une face arriere (19) est fixee dans 
le boitier (12) par I'intermediaire d'au moins un element (18) 
d'articulation comportant une tige (20) de direction axiale 
sensiblement horizontale, portee par le boTtier (12), dont une 

10 extremite comporte une tete spherique (22) qui est regue dans un 
logement (24) conforme d'une capsule (26) qui est solidaire du 
module (14) d'eclairage, de maniere que I'element (18) 
d'articulation forme une rotule, constitute de la tete spherique 
(22) et du logement (24), permettant ('articulation du module (14) 

is d'eclairage par rapport au boTtier (12) au moins autour de la 
rotule, 

caracterise en ce qu'il comporte au moins un caisson (40) 
de maintien, qui est traverse par au moins une partie de la tige 
(20), qui est porte par une paroi (48) du boitier (12), et dont un 
20 logement regoit la capsule (26) en appui vertical sensiblement au 
droit de la rotule, pour que le poids du module (14) d'eclairage 
soit reporte sur le boTtier (12) et eviter ainsi quMI ne soit en porte- 
a-faux sur la rotule. 

2. Projecteur (10) d'eclairage selon la revendication 
25 precedente, caracterise en ce que le caisson (40) est creux et 

sensiblement parallelepipedique, et en ce que la capsule (26) 
comporte au moins deux elements d'appui (42), opposes 
verticalement, qui sont regus dans le caisson entre deux parois 
(44) horizontales opposees du caisson (40) parallelepipedique. 
30 3. Projecteur (10) d'eclairage selon la revendication 

precedente, caracterise en ce que chaque element d'appui (42) 
presente, en section dans un plan vertical parallele a la direction 
axiale, une portee (43)d'appui de forme arrondie afin de permettre 
Tarticulation verticale de la capsule (26) dans le caisson (40) 
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quelle que soit I'inclinaison du module (14) d'eclairage par rapport 
au boitier (12). 

4. Projecteur (10) d'eclairage selon Tune des quelconque 
des revendications 1 a 3, caracterise en ce qu'une paroi laterale 

5 (44) du caisson (40) est portee par une paroi (48) associee du 
boitier (12). 

5. Projecteur (10) selon la revendication precedente, 
caracterise en ce que la paroi laterale (44) du caisson porte deux 
ailes (50) qui sont regues dans une glissiere (52) qui est portee 

10 par la paroi (48) associee du boTtier (12) et qui est orientee 
parallelement a la tige (20). 

6. Projecteur (10) selon la revendication precedente, 
caracterise en ce que le caisson (40) est de surcroTt maintenu par 
I'intermediaire d'une portee (54) tubulaire axiale du boitier (12), 

is entourant la tige (12), qui traverse un pergage (56) d'une paroi 
(58) verticale arriere du caisson (40). 

7. Projecteur (10) selon Tune des revendications 5 ou 6, 
caracterise en ce que le caisson (40) comporte des moyens de 
verrouillage par rapport au boTtier (12). 

20 8. Projecteur (10) selon la revendication precedente, 

caracterise en ce que les moyens de verrouillage comportent une 
agrafe (60) en accordeon dont un pli (62) est destine a 
chevaucher une patte (64) en saillie du boTtier (12) et dont un 
autre pli (66) est destine a traverser une fente (68) de la paroi 

25 (58) arriere du caisson (40) et a pincer une paroi laterale du 
caisson (40) agencee a proximite de la fente (68). 

9. Projecteur (10) selon la revendication 7 prise en 
combinaison avec la revendication 6, caracterise en ce que les 
moyens de verrouillage comportent une agrafe (70) qui est 

30 susceptible d'etre introduite perpendiculairement a la direction 
axiale par une fente (72) d'une paroi laterale du caisson (40) dans 
un logement (74) du caisson (40) qui est agence en regard du 
pergage (56) de la paroi verticale (58) arriere du caisson (40) 
pour enserrer la portee (54) tubulaire du boTtier (12). 
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10. Projecteur (10) selon les revendications 6 et 7 prises 
en combinaison avec Tune des revendications 8 ou 9, caracterise 
en ce que Telement (18) d'articulation est fixe et en ce que la tige 
(20) est fixee dans la portee tubulaire (54) du boTtier (12). 

5 11. Projecteur (10) selon les revendications 6 et 7 prises 

en combinaison avec Tune des revendications 8 ou 9, caracterise 
en ce que I'element (18) d'articulation est fixe et en ce que la tige 
(20) est portee par un element (76) parallelepipedique qui est 
emboTte dans le caisson (40). 

io 12. Projecteur (10) d'eclairage selon Tune des 

revendications 10 ou 11, caracterise en ce que la capsule 
comporte au moins deux elements (41) supplementaires de 
maintien, opposes horizontalement, qui sont regus dans le 
caisson entre deux parois (46) verticales opposees du caisson 

15 (40) parallelepipedique. 

13. Projecteur d'eclairage selon la revendication 
precedente, caracterise en ce que chaque element 
supplemental (41) de maintien presente, en section dans un 
plan horizontal parallele a la direction axiale, une portee (39) de 

20 maintien de forme arrondie afin de permettre ('articulation 
horizontale de la capsule (26) dans le caisson (40) quelle que soit 
I'orientation du module (14) d'eclairage par rapport au boTtier 
(12). 

14. Projecteur (10) selon la revendication 6, caracterise en 
25 ce que ('element (18) d'articulation est mobile, la capsule (26) 

etant fixe axialement et libre en rotation par rapport au caisson 
(40) mobile, et en ce que ia tige (20) est montee coulissante au 
travers de la portee (54) tubulaire du boTtier (12). 

15. Projecteur (10) selon les revendications 6 et 7 prises 
30 en combinaison avec Tune des revendications 8 ou 9, caracterise 

en ce que I'element (18) d'articulation est mobile, la capsule (26) 
etant mobile axialement en coulissement et libre en rotation par 
rapport au caisson (40) fixe, et en ce que la tige (20) est montee 
coulissante au travers de la portee (54) tubulaire du boTtier (12). 



1er depot 



20 

16. Projecteur (10) selon I'une quelconque des 
revendications 1 a 9, caracterise en ce que le caisson (40) 
presente une section transversale sensiblement rectangulaire de 
dimension horizontale (I) superieure a sa dimension verticale (h) 

5 et en ce que la capsule (26) comporte au moins deux pattes 
rigides (90) opposees d'un encombrement correspondant a la 
dimension verticale (h) et deux pattes elastiques (92) opposees 
d'un encombrement correspondant a la dimension (I) horizontale. 

17. Projecteur (10) selon la revendication precedente prise 
10 en combinaison avec Tune quelconque des revendications 12 ou 

13, caracterise en ce que les pattes rigides (90) forment les 
elements d'appui (42) et en ce que les pattes elastiques (92) 
forment les elements (41) de maintien, pour former I'element (18) 
d'articulation fixe. 

is 18. Projecteur (10) selon la revendication 16 prise en 

combinaison avec I'une des revendications 14 ou 15, caracterise 
en ce que les pattes elastiques (92) forment les elements d'appui 
(42), les pattes rigides (90) etant regues avec jeu dans le caisson 
(40), pour former Telement (18) d'articulation mobile. 

20 19. Projecteur (10) selon Tune des revendications 16 a 18, 

caracterise en ce que la capsule (26) comporte quatre pattes 
rigides (90), deux a deux opposees par rapport au logement (24), 
dont les flancs (94) opposes delimitent une gouttiere constituant 
le logement (24). 

25 20. Projecteur (10) selon la revendication precedente, 

caracterise en ce que les flancs (94) opposes des pattes rigides 
(90) delimitant la gouttiere (24) comportent a leurs extremites 
libres (96) des ergots (98) qui sont tournes vers Tinterieur de la 
gouttiere (24) pour immobiliser la tete spherique (22) de la tige 

30 (20). 

21. Projecteur (10) selon Tune des revendications 16 a 20, 
caracterise en ce que chaque patte (92) elastique est conformee 
sous la forme d'une lame arrondie dont une seule extremite (100) 
est solidaire de la capsule (26). 
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22. Projecteur (10) selon Tune des revendications 16 a 20, 
caracterise en ce que chaque patte (92) elastique est conformee 
sous la forme d'une arche dont les deux extremites (100, 102) 
sont solidaires de la capsule (26), une d'entre elles etant 
notamment solidaire de la patte rigide (90) voisine. 

23. Projecteur selon Tune quelconque des revendications 
16 a 21, caracterise en ce que les pattes elastiques (92) et les 
pattes rigides (90) sont venues de matiere avec la capsule (26). 
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